
Приложение № 1

к Договору № ____ от «__» _______________20__ г.

(далее по тексту – Договор)

г. Москва   





                                    «__» _________ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Форвард Медиа Групп», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице ______________________________________________________________________________, действующего на основании Доверенности № _____ от «___»____________________ 20__г.,  с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________, именуем______ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________

______________________________, действующий____ на основании ______________________, с другой стороны, составили настоящее Приложение  к Договору о нижеследующем:

Технические требования, предъявляемые к рекламным объявлениям 

журнала «Интерьер+Дизайн»
Общие требования

Принимаются материалы в первую очередь в виде PDF-файлов, подготовленные на базе Apple Macintosh в программных пакетах Adobe CS2-CS6. Возможно предоставление EPS, IDD, AI  и TIF файлов из Adobe CS2-CS6. Цветовая модель — CMYK.

Шрифты, используемые в файлах этих программ, должны быть переведены в кривые.

Рекламные материалы, требующие использования шрифтов заказчика, в работу не принимаются!

Материалы должны быть полностью готовыми к выводу и иметь в комплекте подписанные черно-белые или цветные распечатки (без исправлений). Распечатки должны быть выполнены с обозначенными обрезными метками и элементами «навылет», если таковые предполагаются. 

Любые значимые элементы макета не должны располагаться ближе 5 мм от линии обреза и 5 мм от линии корешка. Элементы «навылет» должны иметь припуск 5 мм. 

На макете должна присутствовать надпись «на правах рекламы» или  «реклама», кеглем не менее 6 pt  и располагаться  не ближе 5 мм от линии обреза.

Предоставляемые материалы должны соответствовать размеру рекламного блока, техническим требованиям издания, и не должны имитировать стиль редакционных статей.

Текстовая реклама, в которой иллюстрации занимают менее 1/3 площади макета, должна иметь : цветную подложку;  шрифты, отличные от редакционных и надпись «на правах рекламы», соразмерную с кеглем текста макета.

При наличии текста с вывороткой — минимальный гарантируемый кегль 6 пунктов, начертание гарнитуры — неконтрастный гротеск. Допускаемое масштабирование изображений в верстке — +/-10%.

Под текст с вывороткой на однородном фоне необходимо подкладывать векторный фон. Крайне нежелательно использование вывороток по растровому изображению. 

Гарантируемый диапазон воспроизведения растровой точки от 5% до 95%.

Важно: треппинг, выполненный в программах верстки, так же как и установки для всех элементов в векторных программах — оверпринт или кнокаут, полностью игнорируются на выводе в типографии. Если возникнет необходимость в специальных установках треппинга — их необходимо указать на макете и согласовать с технологом издательства.

Растровые изображения должны быть подготовлены с разрешением 300 dpi для публикации в блоке журнала и 350 dpi для публикации на обложке. 

Изображения должны быть записаны без LZW компрессии, без использования JPEG компрессии в любом виде (encoding или preview), контур обтравки (если есть) со снятыми значениями flatness.

Примечание:

а) не допускается использование полупрозрачных векторных элементов оформления — такие элементы должны быть отрастрированы;

б) не используйте при сохранении eps-файлов функции: Include Halftone Screen, Include Transfer Function, PostScript Color Managment. Сохраняйте только с Encoding Binary;

в) суммарное количество красок (Total Ink Limited) в любом элементе не должно превышать значений, установленных в профиле цветоделения (см. «Цветоделение»);

г) особое внимание обращать на элементы черного 0:0:0:100 цвета. Такой цвет при любых дизайнерских установках будет всегда выведен оверпринтом. Если черному элементу необходимо задать атрибут «кнокаут» — использовать либо «глубокий черный» для крупных элементов C 60; M 40; Y 40; B 100, либо C 1; M 1; Y 1; B 100.

Никакие виды сжатия файлов не допускаются. Названия файлов не должны содержать русских букв и спецсимволов, их длина должна быть не более 31 знака.
Требования к цветоделению и цветопробам

Цветоделение:

Рекомендуемые ICC-профили:
для обложки журнала «Интерьер + Дизайн»:
ISOcoated_v2_eci.icc; суммарное количество красок не более 330%;

для блока журнала «Интерьер + Дизайн»:

ISOcoated_v2_300.icc; суммарное количество красок не более 300%.
  При использовании других профилей правильная цветопередача не гарантируется.

Указанные профили можно получить посредством Интернет-соединения на FTP Издателя перейдя по ссылке: https://cloud.forwardmg.ru/index.php/s/d4xIpAQLUVuUWi5
Значения баланса серого (Gray balance):

25% серого (25% Gray):  CYAN 25%
MAGENTA 19%

YELLOW 19%

50% серого (50% Gray):  CYAN 50%
MAGENTA 40%

YELLOW 40%

75% серого (75% Gray):  CYAN 75%
MAGENTA 64%

YELLOW 64%

В качестве цветопроб принимаются цифровые пробы EPSON и другие аналогичные пробы, изготовленные на бумаге, рекомендованной производителями, соответствующие по колористике, балансу серого и градационным характеристикам стандарту ISO 12647-2 и в обязательном порядке содержащие шкалу Ugra/FOGRA Media Wedge CMYK V2.0 - 3.0

Важно: пробы должны быть сделаны с предоставленных файлов в формате 1:1 (100%), недопустимо несоответствие файла цветопробе. Цветопробы, сделанные не с конечных файлов, не принимаются! Цветопробы без контрольных шкал в работу не принимаются! На цветопробах в обязательном порядке должна содержаться следующая информация: название файла, дата вывода, используемый профиль вывода, масштаб,  наименование устройства вывода, а так же название и номер Издания, в которое планируется размещение данного макета.

На цветопробах не должно быть пятен и помарок. 

Издатель оставляет за собой право не принять в работу цветопробу с нестандартным балансом по серому, неровной градационной характеристикой, колористикой, не соответствующей стандарту ISO 12647-2.
Подготовка PS и PDF файлов

Рекомендации по формированию PostScript-файлов

Для корректной подготовки PostScript-файлов необходимо: чтобы PS-принтер (реальный или виртуальный) распознавался как выводное устройство Prinergy Refiner.  Для этого в папке Printer Description нужно разместить PPD файлы  описания соответствующих выводных устройств (PPD файлы Заказчик может получить на FTP-сервере).

Формат вывода полосы должен быть равен обрезному формату Издания + 12,5 мм с каждой стороны – 5 мм на обрез (bleed) и 7,5 мм для обрезных меток, которые должны располагаться за пределами дообрезного формата (Offset=12 pt). Позиционирование по центру полосы вывода. Все Postscript-файлы, содержащие полосы одного Издания, должны иметь одинаковую (вертикальную или горизонтальную) ориентацию, одинаковый дообрезной формат.

Postscript-файл должен быть создан как: композитный в цветовом пространстве CMYK (CMYK composite), позитивный (positive), прямой (not mirrored), 100% масштабирования (not scaled).

Если печать полосы будет производиться 5 и более красками, то при подготовке файла возможны два варианта:

−
если дополнительная краска представляет собой  растровое изображение (альфа-канал), то в обработку принимается PostScript-файл, который должен быть сгенерирован как деленный (Separation “ON”) на то количество цветовых каналов, которое необходимо для печати. При этом PDF-файл с такого PostScript-файла уже не делается. Все остальные параметры для генерации PostScript-файла, кроме того, что Composite меняется на Separation, остаются неизменными;

−
если дополнительная краска используется только на векторных элементах и (или) текстах – принимаются в обработку композитные PDF, сгенерированные таким же образом, как и PDF-файлы с обычных полос. При этом элементы, печатающиеся дополнительным цветом, должны быть покрашены в «спотовый» Pantone (не “CMYK separated”) цвет, соответствующий номеру Pantone;

При записи Postscript-файла все системы управления цветом, такие как ICC profile embedding, Postscript CMS, Kodak CMS должны быть отключены. Рекомендованные профили ICC должны быть использованы для цветоделения на этапе подготовки изображений в программах для обработки изображений, но не должны быть помещены программой верстки в записываемый Postscript-файл.

В Postscript-файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые на полосе.

Требования к PDF-файлам

В обработку принимаются постраничные файлы в формате PDF 1.3 (“Acrobat 4 compatible”) и PDF 1.4 (“Acrobat 5 compatible”)

PDF-файлы должны быть сгенерированы из PostScript–файлов только с помощью программы  Adobe Acrobat Distiller версией не ниже 5.0х (т.е. без отдельной предварительной договорённости не допускается прямого экспорта в PDF).

Настройки программы  Adobe Acrobat Distiller: 

−
параметр Resolution должен быть не меньше 250 dpi для color и grayscale изображений и 1200 dpi для монохромных (bitmap);

−
параметр Compression  для color image и grayscale image должен быть установлен ZIP 8 bit, а для monochrome image - CCITT Group 4;

−
в параметре Color  должно быть установлено Сolor management off.

Ориентация полос задается программой верстки (не поворотом в Adobe Acrobat).

При подготовке материалов для работ с дополнительными видами отделки (выборочной УФ-лакировкой, тиснением, вырубкой), файлы с данными элементами должны предоставляться отдельно. 

В именах PDF файлов не допускается использование кириллицы.

Размеры рекламных модулей и особенности верстки разворотов

Макеты должны быть подготовлены согласно нижеуказанным требованиям по размерам и специфике верстки, индивидуально для каждого Издания. 

Для визуальной стыковки разворота 2-я полоса обложки – 1-я полоса блока в журнале «Интерьер + Дизайн» необходимо использовать Роспуск — это прием для  корректного восприятия изображения, пересекающего корешок разворота. Его  суть в дублировании узкой полоски изображения на стыке двух полос (Иллюстрация 1). 
Размеры рекламных модулей в журнале «Интерьер  + Дизайн»
	Обрезной формат модулей «навылет», мм

	Объем
	Размер в мм

	Sizes
	горизонтальный
	вертикальный

	2/1 (разворот)
	230 x 287*  x 2 (2 страницы)**
	

	1/1
	
	230 х 287*

	1/2
	
	110 х 287*

	1/3
	
	75 х 287*


Обрезной формат Издания 230 х 287 мм.

* К указанным размерам необходимо добавить по 5 мм с каждой стороны для обреза.

** Для визуальной стыковки разворота 2-я полоса обложки – 1-я полоса блока необходимо использовать роспуск на 7 мм на второй полосе обложки и 6 мм на первой полосе блока. Для качественной склейки необходимо оставить по 3 мм белого поля  со стороны корешка на 2 и 3 полосах обложки, 1- ой и последней полосах блока. 

Внимание! Эффективная ширина макета уменьшается за счет области  приклейки обложки к блоку. Визуальный размер разворота 2-я полоса обложки – 1-я полоса блока составляет 447 мм. Обязательно учитывайте это при использовании симметричных элементов дизайна и стыковке в корешке.

Иллюстрация 1. Пример Роспуска полос:
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В случае отсутствия Роспуска или же неправильной верстки Издатель за неправильную стыковку в развороте ответственности не несет.

Подписи сторон:
	Издатель

______________________________

______________/________________/

                          м.п.
	Заказчик

_________________________

______________/_____________ /                   м.п.


